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xyDruckgußgehäuse
xyAnschlüsse F-Buchsen
xyHohe Aussteuerbarkeit 
xyDVB-T Eingang mit geringem Rauschmaß
xySehr gute Linearität
xySchaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad
xySchaltbare Fernspeisespannung 12 V/100 mA
xyüber alle TV-Eingänge

xyMBV 40-3: Breitband-Eingang (UHF + Bd. III)
zuschaltbar

xyMBV 4030 S: Mit SAT-ZF-Eingang

Artikel-Nr.

Eingänge

Frequenzbereich/Eingänge MHz
Bd. I/FM
Bd. III
Bd. IV/V
Bd. IV/V
Bd. IV/V (DVB-T)
SAT-ZF

Verstärkung dB
Bd. I/FM
Bd. III
Bd. IV/V
Bd. IV/V (DVB-T)
SAT-ZF
Pegelsteller an allen Eingängen dB

Rauschmaß dB
Bd. I/FM
Bd. III
Bd. IV/V
Bd. IV/V (DVB-T)
SAT-ZF

Linearität dB

Ausgangspegel
60 dB IMA 3 dBµV
60 dB IMA 2 dBµV
35 dB IMA (SAT-ZF) dBµV

Stromversorgung V~

LNB-Fernspeisung V=

Leistungsaufnahme W

Abmaße B x H x T mm

Gewicht kg

Type

1016 1671

3

47-108
174-230

–
–

470-8621

–

24
28/34, schaltbar

–
36/42, schaltbar

–
0 ... 20

7
5,5
–

4,5
–

+_ 2,0

117
109
–

185-265

–

7

188 x 85 x 50  (IP 20)

1,2

5700 0880

6

47-68 / 87,5-108
174-230
470-862
470-862
470-862
950-2200

34
34

34/40, schaltbar
41/47, schaltbar

21 ... 30
0 ... 20

4,5
4,5
12
5
8

+_ 2,0

Bd. I/FM: 121, Bd. III: 118, Bd. IV/V: 115
Bd. I/FM: 109, Bd. III: 109, Bd. IV/V: 108

116

185-265

12/18, 22 kHz, zuschaltbar (150 mA)

8

210 x 122 x 70  (IP 50)

1,2

MBV 40-3 MBV 4030 S

1 UHF-Eingang schaltbar auf Bd. IV/V + Bd. III, somit ist eine DVB-T Breitbandantenne (Bd. III+Bd. IV/V) direkt anschließbar


