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Allgemeine Systembeschreibung

Der Vorteil einer Gemeinschaftsantennenanlage (GA) mit Kopfstation liegt
darin, dass beliebige Standardfernsehgeräte direkt (d.h. ohne zusätzliche
Set-Top-Box) an das Verteilnetz angeschlossen werden können und das
Netz selbst in der oft vorhandenen, kostenmäßig günstigen Baumstruk-
tur ausgeführt sein kann.  Problemslose Erweiterbarkeit  der Anlage, keine
zusätzliche Einspeisekosten und simple Nutzung beim Teilnehmer sind
weitere Argumente für eine autarke GA-Anlage. 
Die KAB 3000 ist mit ihrer extrem hohen Packungsdichte und dem unter
Kosten-Nutzen-Aspekten optimierten technischen Aufbau prädestiniert
für Anlagen kleinerer bis mittlerer Größe wie z. B. Hotels, Wohnheime,
Wohnblocks oder Wohnsiedlungen. 
Auch für die Einspeisung zum Beispiel fremdsprachiger Zusatzpro-
gramme in eine bestehende BK-Anlage ist diese Kopfstation das ideale
Gerät. Die KAB 3000 ist eine modulare Kanalaufbereitung, um digitale
Fernsehprogramme aus DVB-S oder DVB-T-Transpondern zu dekodie-
ren, daraus ein gewünschtes Programmpaket zusammen zu stellen und
dieses in kabeltaugliche Formate zu remodulieren.

Der hohe Ausgangspegel von >100 dBµV erlaubt die direkte Einspeisung
in das Verteilnetz ohne Nachverstärker. 
Eine Programmerweiterung ist durch sternförmiges Zusammenschalten
mehrerer KAB 3000 möglich. 
Das System besteht aus dem Basisgerät KAB 3000 als Modulträger mit
Netzteil, Rückverdrahtungsplatte und Bedienfeld sowie einer Vielzahl von
bestückbaren Signalaufbereitungsmodulen und Ergänzungsbaugruppen.
Durch die vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten ist das System vom
Anwender mit einfachern Mitteln an die funktionellen Gegebenheiten vor
Ort anpassbar. 
Die ein- und ausgangsseitige Konfiguration der Module erfolgt über das
fest installierte Bedienfeld und kann damit jederzeit vor Ort verändert wer-
den. Die Einstellungen werden in nichtflüchtigen Speichern abgelegt und
bleiben auch bei Stromunterbrechungen erhalten. 
Über die RS 232-Schnittstelle können Software-Updates des Bedienteils
und der Module durchgeführt werden.
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DVB-S

Modulator-/Umsetzer-
Modul

Eingangsverteilfeld

Ausgangssammelfeld

Ausgang BK-Verteilnetz Kabeldurchlässe

Gehäuse und Modulträger

Bedienteil mit LCD-Anzeige

DVB-T

Receiver-Modul

QPSK = DVB-S (SAT);  COFDM = DVB-T (Terrestrisch);  QAM = DVB-C (Kabel)



Basis-Gerät
xy Hohe Packungsdichte, geringe Kosten

Pro Basisgerät können bis zu 16 PAL-Programme bzw. 
16 QAM-Transponder aufbereitet werden. 
Alternativ sind über AV-Schnittstellen die Programminhalte von
bis zu 32 externen Quellen in normgerechte PAL-B/G/I -Kanäle
modulierbar. 

xy Stabil, anpassungsfähig und sicher
Das Basisgerät dient als Modulträger und Schutzgehäuse
• 8 Modulsteckplätze  lang, 8 Modulsteckplätze kurz 
• Rückverdrahtungsplatine für Modulstromversorgung
• Netzteil für Modul-  und LNB-Stromversorgung
• Ausgangssammelfeld, 4 Eingänge, 1 Ausgang
• Bedienteil mit LCD-Anzeige, Curser-Tasten und

RS 232-Schnittstelle
• Montierbare Haltewinkel für Wand-, Regal- oder 

19“-Rackaufstellung
• Gehäuse mit vielen vorgefertigten Durchbrüchen

zur Montage von: 
> Eingangsverteilfeldern, Ausgangssammelfeld
> Lüftern
> F-Durchführungen für die HF-Verkabelung

• Verschraubbarer Gerätedeckel stellt EMV sicher und 
schützt vor unbefugten Eingriffen

xy Kompakt, ansprechendes Design
• geschlossenes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
• kostengünstiges, ausgeklügeltes Schirmungskonzept
• Simple, flexible HF-Verkabelung per Hand

xy Gut bedienbar und zuverlässig
Jederzeit können Einstellungen über das menügeführte, fest in-
stallierte Bedienfeld vorgenommen werden
• Zusätzliche Kühlung mit Lüftern vorbereitet
• Enegieeffizientes, zuverlässiges Schaltnetzteil
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Type

Artikel-Nr.

Aufbereitungsmöglichkeiten

Ein-/Ausgangsimpedanz

Programmierung

Software-Update

Frequenzbereich Eingang (SAT)

LNC-Spannung / max. Strom

Ausgangsbereich

Kanalselektion

Ausgangspegel

Netzspannung

Leistungsaufnahme (voll bestückt)

Gewicht (voll bestückt)

Abmessungen (B x H x T)

KAB 3000

5700 1400

• QPSK -> PAL/BG: bis 16 PAL-Kanäle

• COFDM -> COFDM: bis 16 DVB-T-Multiplexe

• QPSK -> QAM: bis 16 DVB-S-Transportströme

• AV -> PAL/BG: bis 32 PAL-Kanäle

75�

integriertes Bedienteil

RS 232-Schnittstelle

950-2150 MHz

12 V  /  350 mA

K 02 - K 69  (inkl. S 03 - S 41)

nachbarkanaltauglich

102 dBµV

180 - 265 V AC

max. 210 W

ca. 15 kg

44,3 (19”) x 35,5 (8 HE) x 22,8 cm

xy Kopfstelle mit 4 Vierfach-Modulen QPSK-PAL und
4 Vierfach-Modulator-Modulen für die Aufbereitung
von 16 Programmen
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Vierfach QPSK-AV Receiver für DVB-S
xyDieses IRD-Modul ist mit zwei Tunern ausgestattet und selektiert aus

einer oder zwei SAT-ZF-Ebenen einen oder zwei QPSK-Transponder.
Daraus können vier Programme als FBAS- und R/L-Audio-Signale 
aufbereitet werden. Tuner “A” empfängt 1...4 verschlüsselte oder 
unverschlüsselte Programme, Tuner “B” 0...3 ausschließlich unver-
schlüsselte Programme.
Die Programmauswahl und Zuweisung auf max. 4 Ausgangskanäle 
erfolgt über das Bedienteil, die Dekodierung der verschlüsselten 
Programme kann über die Common-Interface-Schnittstelle (CI) auf 
dem Modul vorgenommen werden.

xyStatus-Signalisierung durch farbige LED’s

Type

Artikel Nr.

Anzahl Eingangstuner

Anzahl AV-Ausgänge (Programme)

Eingangsfrequenzbereich

Symbolrate

Common Interface

Video S/N (bewertet)

LNB-Versorgung

KQR 342

5700 1402

2

4

950 - 2150 MHz

1 - 45 Msymb/s

Für bis zu 4 Programme Tuner 1

58 dB

12 V / 350 mA

Vierfach COFDM-AV Receiver für DVB-T
xyDas IRD-Modul selektiert einen COFDM-Transponder und decodiert

daraus vier Programme als FBAS- und R/L-Audio-Signale.
Die Programmauswahl erfolgt über das Bedienteil

xyStatus-Signalisierung durch farbige LED’s

xyKCR 341:mit einem Tuner, dekodiert aus einem Transponder
4 Programme

xyKCR 342:mit zwei Tunern, empfängt zwei unabhängige Transponder.
Folgende Auswahlmöglichkeiten können selektiert werden:
3 Programme von Tuner 1 und 1 Programm von Tuner 2 oder
2 Programme von Tuner 1 und 2 Programme von Tuner 2 

Type

Artikel-Nr.

Anzahl Eingangstuner

Anzahl AV-Ausgänge

Eingangsfrequenzbereich

Trägeranzahl

Symbolrate

Anzahl der umgesetzten Programme

KCR 341

5700 1403

1

4

177,5 - 226,5 MHz (VHF)

474 - 858 MHz (UHF)

2 k und 8 k

2 - 40 Msymb/s

4

KCR 342

5700 1404

2

4

177,5 - 226,5 MHz (VHF)

474 - 858 MHz (UHF)

2 k und 8 k

2 - 40 Msymb/s

4
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Type

Artikel-Nr.

Eingangssignale

Kanalabstand

Tonausgang

Standard

Ausgangskanäle

Video-Störabstand (typ.)

KMM 341

5700 1405

4 x AV

nachbarkanaltauglich

Mono

B/G/I, PAL

K 02 - K 69
inkl. S 03 - S 14 u. S 16 - S 41

55 dB

KMS 342

5700 1406

4 x AV

nachbarkanaltauglich

Stereo (R/L), Zweiton, Mono

B/G, PAL

K 02 - K 69
inkl. S 03 - S 14 u. S 16 - S 41

55 dB

Vierfach AV-Moduator
xyDie Modulator-Module für die KAB 3000 sind in Einseitenbandtechnik

aufgebaut und daher nachbarkanaltauglich
xyAuf jedem Modul befinden sich vier unabhängige Modulatoren, die 

von Kanal 02 bis Kanal 69 (inkl. S 03 - S 41) durchstimmbar sind
xyEs ist keine Zwangsnachbarkanalbelegung notwendig, somit ist bei

der Projektierung eines Netzes maximale Flexibilität gegeben
xyEingangsseitig können bis zu 4 AV-Signale eingespeist werden
xyStatus-Signalisierung durch farbige LED’s
xyZur Einspeisung externer AV-Quellen wird der AV-Adapter KAD 340

verwendet

Type

Artikel-Nr.

Anzahl Eingangstuner

Durchschleifausgänge

Umgesetzte Kanäle

Eingangsfrequenzbereich

Ausgangskanäle

KCC 321

5700 1407

2

2

2

47 - 862 MHz

VHF: S 03 - S 24

inkl. K 05 - K 12

KCC 322

5700 1408

2

2

2

47 - 862 MHz

UHF: K 21 - K 69

Zweifach COFDM-COFDM Umsetzer
xyTerrestrische Module zur Umsetzung von zwei

digitalen DVB-T oder analogen TV-Kanälen in zwei
wählbare Kanäle des VHF-/UHF-Bandes
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Type

Artikel-Nr.

Anzahl Eingangstuner

Umgesetzte Transponder

Common Interface

Eingangsfrequenzbereich

Eingangssymbolrate QPSK

Eingangssysmbolrate DVB-S2

Ausgangssymbolrate

Modulationsart

Ausgangsfrequenzbereich

KQQ 323

5700 1411

2

2

1 (für Umsetzer A)

950 - 2150 MHz

1 - 45 Msymb/s

–

–

1 - 7 Msymb/s

QAM 4, 16, 32, 64, 128, 256

45 - 862 MHz

KQQ 324

5700 1412

2

2

1 (für Umsetzer A)

950 - 2150 MHz

2 - 45 Msymb/s

QPSK:  10 ... 30 Msymb/s

8PSK:  10 ... 31 Msymb/s

1 - 7 Msymb/s

QAM 4, 16, 32, 64, 128, 256

45 - 862 MHz

UKW-Breitbandverstärker
xyZur Selektion und Einspeisung des UKW-Bandes
xyUm Interferenzen zu unterdrücken, können mit abstimmbaren 

Traps bis zu 6 verschiedene Eingangsfrequenzen abgesenkt 
werden

Type

Artikel-Nr.

Frequenzbereich

Eingangspegel

UKW-Selektion

Verstärkung

Rauschmaß

Anzahl Traps

Absenkung

Ausgangspegel

KUB 325

5700 1417

87,5 - 108 MHz

45 ... 65 dBµV

> 60 dB

17 ... 37 dB

6 ... 9 dB

6  (Durchstimmbereich 87,5 - 108 MHz)

10 dB

max. 100 dBµV

Zweifach QPSK-QAM Transmodulator
xyDiese Module wandeln zwei unterschiedliche QPSK-modulierte

Datenströme (SCPC oder MCPC) in zwei QAM-modulierte
Datenströme in Zwangs-Nachbarkanal-Belegung um

xyIntegriertes TPS-Modul (Transport-Stream-Processing). 
Dieses Modul dient zur Datenverarbeitung des demodulierten
Transportstroms. Damit können Serviceinformationen verändert
(NIT-Network-Information Table), Datenraten erhöht (Stuffing) und 
einzelne Programme aus dem Transportstrom gelöscht werden, 
wobei die restlichen Programme bandbreitenoptimiert übertragen
werden. Desweiteren kann die Operator-ID eingestellt werden

xyMit Common-Interface (CI) Steckplatz

xyKQQ 324:High-End Transmodulator für HDTV,
nach DVB-S2 Standard
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Type

Artikel-Nr.

Frequenzbereich

Verstärkung

Elektronischer Pegelsteller

Ausgangspegel

Eingänge

Ausgänge

Messbuchse

KSO 381

5700 1415

47 - 862 MHz

18 dB

0 ... -31 dB

max. 101 dBµV

8

1

1  /  -20 dB

Ausgangssammelfeld 8 auf 1
xyDas aktive Ausgangssammelfeld führt die Ausgangssignale der

Modulator-Module zusammen und stellt diese über die 
Ausgangsbuchse zur Einspeisung in das Kabelnetz bereit

xyFür Gerätebestückung mit 5...8 QAM-Modulen “KQQ” oder
COFDM-Umsetzer “KCC”

Type

Artikel-Nr.

Frequenzbereich

Eingänge / Ausgänge

Anschlussdämpfung

Durchschleifdämpfung

LNB-Versorgung

KSI 319

5700 1413

950 - 2400 MHz

1 / 9

–

typ. 16 dB

12 V / < 800 mA

KSI 320

5700 1414

950 - 2400 MHz

1/6 + 1/4

5 dB

9-14 dB + 9-12 dB

12 V / < 800 mA

Type

Artikel-Nr.

KAD 340

5700 1416

Vierfach AV-Adapter
xyDer vierfach AV-Adapter wird in Verbindung mit den Vierfach-

Modulatoren KMM 341 und KMS 342 benötigt, um externe
AV-Signale über Cinch-Buchsen einspeisen und modulieren
zu können

Eingangsverteilfeld mit LNB-Fernspeisung
xyÜber das Eingangsverteilfeld wird das Signal einer 

SAT-ZF-Ebene entkoppelt und auf die Tunereingänge 
der Receivermodule verteilt

xyIm Lieferumfang sind 8 HF-Kabel enthalten


