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OPTISCHES ZUBEHÖR

llll   Optisches Dämpfungsglied: Bei der optischen Dämpfung ist zu berück-

sichtigen, dass vom Ausgang des optischen Senders bis zum Eingang des 

Konverters min. 9 dB Dämpfung eingehalten werden.

llll    Optischer Kabelverbinder: beidseitig SC/APC Buchse 

llll    Fibreglasrute als Einzugshilfe für LWL-Kabel in Leerrohre

57001836 

Fiberglasrute (Einzugshilfe)

Artikel-Nr.

Beschreibung

SO EZHTyp

57003757 

LC / APC

57002674

SC / APC

Artikel-Nr.

Anschluss

Typ OATN-01 LC OATN-01 SC

57001832

Kupplung 

FC / PC

57001901 

Duplex Kupplung

SC / APC

Artikel-Nr.

Beschreibung

Anschluss

Typ SO FC/PC BC SC / APC DUPLEX KUPPLUNG

57003665 

LC / APC

57000910

SC / APC

Artikel-Nr.

Anschluss

Typ OATN-03 LC OATN-03 SC OATN-03 FC

57000907

FC / PC

Artikel-Nr.

Anschluss

Typ OATN-05 SC

57004468

SC / PC

57003758 

LC / APC

57000911

SC / APC

Artikel-Nr.

Anschluss

Typ OATN-06 LC OATN-06 SC OATN-06 FC

57000908

FC / PC

57000912

SC / APC

Artikel-Nr.

Anschluss

Typ OATN-10 SC OATN-10 FC

57001834

FC / PC

Artikel-Nr.

Anschluss

Typ OATN-15 FC

57001835

FC / PC

    Optische Dämpfungsglieder 1 db 

    Optische Dämpfungsglieder 3 db 

    Optische Dämpfungsglieder 5 db 

    Optische Dämpfungsglieder 6 db 

    Optische Dämpfungsglieder 10 db 

    Optische Dämpfungsglieder 15 db 

Kupplungen

Montagehilfe

llll    Zum Einziehen von Glasfaserkabeln in Leerrohre


