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ABZWEIGER F-TECHNIK 1218 MHz FÜR BK

HJ  Für Innenmontage

HJ  Anschlüsse: F-Buchsen

HJ  Frequenzbereich 5-1200 MHz

HJ  Druckguss-Gehäuse mit Erdungsklemme

HJ  Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A + 10 dB

HJ  Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren

HJ  Geringe Intermodulation nach EN 60728-4

HJ  Getestet und freigegeben von Vodafone Kabel Deutschland GmbH

1.2G

18dB@47 MHz -1,5dB/oct., aber > 12dB
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Frequenzbereich MHz

Abzweige 

Abzweigedämpfung ± 1.0 dB

Durchgangsdämpfung   5-562 Mhz dB

                                    862-1218 MHz dB

Entkopplung TAP-TAP   5-47 MHz dB

                                    47-862 MHz dB

                                    862-950 MHz dB

                                    950-1218 MHz dB

Entkopplung OUT-TAP   5-47 MHz dB

                                    47-862 MHz dB

                                    862-950 MHz dB

                                    950-1218 MHz dB

Rückflussdämpfung dB

Abmessungen mm

Gewicht kg

Typ STA 0212-8 STA 0212-12 STA 0212-16 STA 0212-20

18dB@47 MHz -1,5dB/oct., aber > 12dB

Typ STA 0112-6 STA 0112-8 STA 0112-12 STA 0112-16 STA 0112-20
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Artikel-Nr 

 

Frequenzbereich MHz

Abzweige 

Abzweigedämpfung ± 1.0 dB

Durchgangsdämpfung   5-862 MHz dB

                                   862-1218 MHz dB

Entkopplung OUT-TAB  5-47 MHz dB

                                   47-862 MHz dB

                                   862-950 MHz dB

                                   950-1218 MHz dB

Rückflussdämpfung dB

Abmessungen mm

Gewicht kg

 +10 dB

F-TECHNIK 1218 MHz


